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Siège Social : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 - 49309 Cholet Cedex
Téléphone : 33 (0)2 41 63 73 83
Fax : +33(0)2 41 63 73 57
Email: export.nicoll@aliaxis.com

FICHE DESCRIPTIVE
DOUCHE

0342164 - 42164 / ENSEMBLE SUR BARRE 5 JETS KANOE
Gamme confort «spécial rénovation»

DESCRIPTION :

CARACTERISTIQUES :
- Système picots anticalcaires
- Résistance à la température : 70°C max.
- Résistance à la pression : 5 bar max.
- Débit jet pluie : 9.1 L/mn
- Débit  jet massant : 3,7 L/min
- Débit jet mousse : 7,9 L/min
- Débit jet pluie + massant : 6,7 L/min
- Débit jet pluie + mousse : 8,4 L/min

FONCTION :
- Ensemble sur barre 5 jets réglables anticalcaire, avec hauteur 
réglable adaptée à la rénovation.

CERTIFICATIONS :

Septembre 2017

ENSEMBLE SUR BARRE :
- Entraxe de fixation maxi de 65 cm
- Barre ø25 métal chromé / longueur 750 mm
- Flexible métal chromé double agrafage 175 cm
- Curseur coulissant orientable chromé
- Porte-savon ABS chromé

DOUCHE :
- Douche ABS chromé 5 jets : pluie / massant / moussant / pluie + massant / 
pluie + moussant
- Corps ABS chromé
- Grille : ABS GRIS 
- Gomme anticalcaire : élastomère


