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Siège social et usines : 37, rue Pierre & Marie Curie
BP 10966 - 49309 Cholet Cedex

Tél : 02 41 63 73 83 - Fax : 02 41 63 73 84
Assistance Technique :

Tél : 02 41 63 73 25 - Fax : 02 41 63 73 23
Email : tech-com.nicoll@aliaxis.com

FICHE DESCRIPTIVE
ventilation

VR3038 / Entrées d’air autoréglables et acoustiques
MORTAISE 250 X 12 POUR CAISSONS DE VOLETS ROULANTS

DESCRIPTION :

Les éléments extérieurs :

Leurs corps sont moulés en résine spéciale

résistant particulièrement bien aux U.V. Certains

d’entre eux reçoivent des éléments de régulation

du débit d’air. Leur forme permet de protéger la

mortaise des pénétrations d’eaux de pluie.

CARACTERISTIQUES :

• Longueur : 400 mm

• Profondeur : 46 mm

• Hauteur : 41 mm

• Débit d’air : 30 mᶟ/ heure

• Poids : 131 g

• Isolant : mousse de polyestère

MISE EN OEUVRE :

FONCTION : 

Permet la ventilation des locaux conformément aux

normes XP50-410 et XP50-411. Elle est mise en

œuvre en intérieur sur caissons de volet roulant.

Les éléments intérieurs :

Leurs corps sont moulés en polystyrène choc. Ils

peuvent recevoir des éléments de régulation de

débit d’air les traversant et des éléments

« absorbants acoustiques » pour piéger les bruits

en provenance de l’extérieur.

Mortaise 250 x 12

Sur caisson de volet roulant

Entraxe fixation


